
Topná tělesa Topné pásy

Řada SCS

Topné pásy SCS s keramickou izolací jsou určeny pro vyšší teploty nebo pro vyšší výkony. Vyrábí se na 
zakázku.

Technické parametry

Materiál pláště nerezová ocel AISI 430

Max. teplota 500 °C

Max. měrný výkon 6 W/cm2

Šířka 25 až 800 mm

Min., max. délka nespecifikováno

Max. napětí 400 V

Tolerance výkonu +5 % −10 %

Certifikace CE

Příslušenství

● stahovací pásy a desky

Objednací kód

Základní dvojrozměrné tvary:

● čtvercový – (kód řady: SCS)(šířka v mm)R(napětí ve V)V(výkon ve W)W

● obdélníkový – (kód řady: SCS)(šířka v mm)R(délka v mm)R(napětí ve V)V(výkon ve W)W

Základní trojrozměrné tvary:

● čtvercový průřez – (kód řady: SCS)(délka strany v mm)R(šířka v mm)B(napětí ve V)V(výkon ve W)W

● obdélníkový průřez – (kód řady: SCS)(délka jedné strany v mm)R( délka druhé strany v mm)R(šířka v 
mm)B(napětí ve V)V(výkon ve W)W

Provedení s přívodním kabelem:

● (kód řady: SCS)(specifikace rozměrů)(napětí ve V)V(výkon ve W)W(délka přívodů v mm)SL + zakázkové úpravy
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